
TECHNISCHE INFORMATION

Divinol Aqua EP
Hochwertige Trennmittel-Emulsion auf Basis nachwachsender Rohstoffe

Diese Angaben entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen. Eine rechtlich 
verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder eine Eignung für einen konkreten Einsatzzweck, kann aus unseren Angaben 
nicht abgeleitet werden. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der 
Produkte betreffen, sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten.

08/2021-3276V1-03276V1

1 / 2

ANWENDUNG / APPLIKATION

Divinol Aqua EP ist eine hochwertige gebrauchsfertige Emulsion für die Herstellung von Betonwaren im 
Fertigteilwerk. ist für alle im Fertigteilwerk gebräuchlichen Schalungen einsetzbar.Divinol Aqua EP

Mit der Anwendung von  wird wird eine hervorragende Betonoberflächengüte erzielt.Divinol Aqua EP

Der Auftrag erfolgt durch Sprühen, Pinseln und Rollen. Empfohlene Trocknungszeit mind. 20 Minuten 

TYPISCHE KENNZAHLEN

Farbe / Aussehen weiß

Dichte/15°C / DIN EN ISO 12185 990 kg/m³

Viskosität/20°C / ASTM D 7042 4 mm²/s

Temperatureinsatzbereich 5 °C - 60 °C

pH-Wert im Konzentrat / DIN 51 369 7,8

Giscode BTM 01

WGK allgemein wassergefährdend

ARTIKELBESCHREIBUNG

Trennmittel-Emulsion für Fertigteilwerke

auf Basis nachwachsender Rohstoffe

kennzeichnungsfrei

poren- und lunkerreduzierend
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Nutzen Sie unseren Service, wir beraten Sie gerne und erarbeiten individuelle Anwendungsempfehlungen
für Ihren Prozess. Bitte beachten Sie auch das Sicherheitsdatenblatt.

HINWEIS / ACHTUNG

Das Produkt darf nicht mit verzinkten Materialien bzw. Zink in Verbindung kommen.

LAGERUNG

Divinol Aqua EP ist frostempfindlich. Wir empfehlen das Produkt bei Temperaturen von mind. 5°C zu lagern.

ANSATZ

Divinol Aqua EP ist im Anlieferungszustand, unverdünnt einzusetzen.

Der Auftrag erfolgt durch Sprühen, Pinseln und Rollen. Empfohlene Trocknungszeit mind. 20 Minuten 
beitrockener Witterung.

Durch die Eigenschaften dieses Produktes wird die Weiterbehandlung der Betonoberfläche (Putz, Keramik, 
Tapete, Farbe), bei sachgemäßer Anwendung, nicht negativ beeinflusst.


