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MEHRBEREICHSHYDRAULIKÖL 
Biologisch abbaubar

Divinol SynthoHyd Eco 46
Technische Information

• Vollsynthetisch, biologisch abbaubares Mehrbereichshydrauliköl 
(OECD301B) auf Basis von Polyalphaolefinen (PAO)

• Durch die Verwendung einer hochwertigen zink- und aschefreien 
Additivkombination wird ein hervorragender Korrosions- und 
Verschleissschutz sowie ein verbessertes Alterungsverhalten 
gewährleistet

• Für verlängerte Ölwechselintervalle bestens geeignet
• Ausgezeichnetes Tief- und Hochtemperaturverhalten
• Aufgrund des hohen Viskositätsindex besitzt das Produkt 

Mehrbereichscharakter und überdeckt die ISO VG Klassen 32-68
• Divinol SynthoHyd Eco 46 ist ausgezeichnet mit dem EU Ecolabel 

(DE/027/268) und  dem Österreichischen Umweltzeichen

Spezifikation

DIN 51524-3 (HVLP); ISO 15380 - HEPR; EU Ecolabel (DE/027/268); 
Österreichisches Umweltzeichen

Divinol Empfehlung

Swedish Standard SS 155434; Caterpillar BF1/BF2; Liebherr;  
Palfinger; Komatsu BO 46 G4 (KES 07.872); Komatsu HO56-HE; 
Parker Denison HF-0/HF-1/HF-2; EATON E-FDGN-TB-002-E; Eaton 
Brochure 03-401-2010 Rev.1; Engel; KraussMaffei


